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Typ KS / KKS

Expanded metal ceiling
Typ KS / KKS



Pagolux® Klemmkassette Typ KS | KKS
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Abbildung KS-K im eingebauten Zustand

KS-K panel, assembled
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KS-K mit kapfseitiger Klemmung fiir kleinere Abmessungen

KS-K with head-side clamping for smaller d

down
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KKS Kassette zum Abklappen

KKS panel to hinge
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te zur Fugenjustierung
justi

KS-K mit optionalem Uberstand auf der Lédngsse

bauten Zusta

im einge

KS-K with optional overlap on long side for gap

KKS panel, assembled

KKS Kassette




Materialliibersicht | Material Overview

Pagolux® Klemmkassette Typ KS | KKS
Pagolux® clip-in panel Typ KS | KKS

KS Unteransicht | KS bottom view
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KS-K

KKS

Pos. | Zubehor I Accessories

Bestell Nr. I Order-No.
ca. Bedarf m? | Need/m?

Bestell Nr. | Order-No.
ca. Bedarf m? | Need/m?

Bestell Nr. | Order-No.
ca. Bedarf m? | Need/m?

Klemmkassette pulverbeschichtet
clip-in panel powdercoated

verzinkt | galvanized

3,9892-0100K

Achse: 625 x 1250 mm, 1,28 Stlick
axis: 625 x 1250 mm, 1,28 pcs

Breite: bis 625 mm
width: up to 625 mm

Lange: bis 1250 mm
length: up to 1250 mm

3,9892-0100L

Achse: 625 x 1250 mm, 1,28 Stlick
axis: 625 x 1250 mm, 1,28 pcs

Breite: bis 750 mm
width: up to 750 mm

Lange: bis 1500 mm
length: up to 1500 mm

3,9893-0100

Achse: 625 x 1250 mm, 1,28 Sttick
axis: 625 x 1250 mm, 1,28 pcs

Breite: bis 625 mm
width: up to 625 mm

Lange: bis 1250 mm
length: up to 1250 mm

Klemmprofil
clip-in profile

verzinkt | galvanized

3,7878-0100
Lange | length: 4000mm

Klemmprofil als Tragprofil
Achse: 625 x 1250 mm, 0,84 m
axis: 625 x 1250 mm, 0,84 m

Klammprofil als Unterprofil
Achse: 625 x 1250 mm 0,8 m
axis: 625 x 1250 mm 0,8 m

3,7878-0100
Lénge | length: 4000mm

Klemmprofil als Tragprofil
Achse: 625 x 1250 mm, 0,84 m
axis: 625 x 1250 mm, 0,84 m

Klammprofil als Unterprofil
Achse: 625 x 1250 mm 0,8 m
axis: 625 x 1250 mm 0,8 m

3,7878-0100
Lénge | length: 4000mm

Klemmprofil als Tragprofil
Achse: 625 x 1250 mm, 0,84 m
axis: 625 x 1250 mm, 0,84 m

Klammprofil als Unterprofil
Achse: 625 x 1250 mm 0,8 m
axis: 625 x 1250 mm 0,8 m

Klemmprofilverbinder

3,7879-0100

3,7879-0100

3,7879-0100

Cross connector

verzinkt | galvanized

Achse: 625 x 1250 mm, 0,64 Sttick
axis: 625 x 1250 mm, 0,64 pcs

connector Lange | length: 1000mm Lange | length: 1000mm Lange | length: 1000mm
Achse: 625 x 1250 mm, 3 Stiick Achse: 625 x 1250 mm, 3 Stiick Achse: 625 x 1250 mm, 3 Stiick
axis: 625 x 1250 mm, 3 pcs axis: 625 x 1250 mm, 3 pcs axis: 625 x 1250 mm, 3 pcs
verzinkt | galvanized
Querverbinder 3,7880-0100 3,7880-0100 3,7880-0100

Achse: 625 x 1250 mm, 0,64 Stiick
axis: 625 x 1250 mm, 0,64 pcs

Achse: 625 x 1250 mm, 0,64 Stiick
axis: 625 x 1250 mm, 0,64 pcs

Noniusunterteil fir Klemmschiene
nonius hanger lower part

=

verzinkt | galvanized

3,7881-0100
Lange | length: 190 mm

Achse : 625 x 1250 mm, 1 Stiick
axis: 625 x 1250 mm, 1 pcs

3,7881-0100
Lange | length: 190 mm

Achse : 625 x 1250 mm, 1 Stlick
axis: 625 x 1250 mm, 1 pcs

3,7881-0100
Lange | length: 190 mm

Achse : 625 x 1250 mm, 1 Stlick
axis: 625 x 1250 mm, 1 pcs
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Material: elo. verz. Stahl

Masche: nach statischer Erfordernis

Oberflache: pulverbeschichtet

Farbe: nach Wahl — Bemusterung empfohlen
GroBen: Breiten bis ca. 750 mm, Langen bis ca. 1.500 mm
Ausfiihrung: KS /KKS

Brandschutzklassifikation:

Mit verklebtem Vlies:

Umlaufende Aufkantung
Hohe nach Erfordernis und Objektanforderung

Rundum innenliegender Rahmen aus
Stahlblech nach statischer Erfordernis

Stabilisierungswinkel mind. 1 mm
Klemmwinkel 0,75 mm

Zusatzlich alle Eckpunkte des Rahmens verschweiBt

Trapezplatten/Schragplatten jeweils nach Raumgeometrie

A2-s1, dO

A2-s2,d0

Pflege und Reinigungshinweise:

Wichtig:

Pagolux® Streckmetallkassetten sind wie folgt zu reinigen:
Oberflachen mit leicht feuchtem Tuch reinigen und an-
schlieBend mit weichem Tuch trocknen.

Nur reines Wasser, ggf. mit geringen Zusétzen neutraler
oder schwachalkalischer Waschmittel verwenden.
Nur weiche, nicht-abrasive Ttcher verwenden.

Keine Dampfstrahlgerate oder Hochdruckreiniger
verwenden.

Keine kratzenden, abrasiven Mittel verwenden.
Starkes Reiben ist zu vermeiden.

Vor der Reinigung immer Vorversuche an
Nicht-Sichtflachen durchftihren.

pagolu

xe Interieur

metal production

material:

mesh:

surface:

colour:

dimensions:

type:

Fireclassification:

With acoustic fleece:

Cleaning advice:

Important:

electrogalvanized steel

to static requirements

powdercoated

to be choosed, sampling advised

width till approx. 750 mm, length till 1500 mm

KS /KKS

All sides canted.
Height to static and project-related requirement

all around with welded angles of galvanized steel
to static requirements

Stabilization profile min. 1T mm
clamp profile 0,75 mm

All angles are additional welded in the corners

Special geometries of tiles are possible

A2-s1, dO

A2-s2, dO

Pagolux® expanded metal panels have to be cleaned
with a humid sheet
Afterwards dry the surface with a soft sheet

Only clean with water, maybe with a small amount
of neutral or alkalescent cleaning agent.
Only use soft, abrasion-proofed sheets.

Don’t use steam-jet degreasers or
high-pressure cleaners.

Don’t use scratching or abrasive mediums.
Avoid rubbing.

Before cleaning, test on a not seen spot.

Wir beraten sie gerne Individuell auf ihr Objekt bezogen.

Technische Anderungen vorbehalten.
pagolux® - eingetragenes Warenzeichen der Pagolux Interieur, Xanten

Pagolux Interieur GmbH
metall production

BoxtelstraBe 2a Telephon
D - 46509 Xanten Telefax

We delight to advise you individual for your objekt.

Technical details are subject to change without notice.
pagolux® - registered trademark of Pagolux Interieur, Xanten

+49 (0) 28 01 /71 91-0 Internet  www.pagolux.de
+49 (0) 28 01 /71 91-23 eMail

info@pagolux.de
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